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Schéma B/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim.

pfitna uzavéra jedno-strannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné 06-1m

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10 m

pfitna uzavéra jednostrannymi

smérovacimi deskami

odstup podéiné 1-2m
priéné 06-1m

vystrazna svétla typu 1 na kazdé

smeérovaci desce

uziti dopravnich znacdek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubézZnych parkovacich
pruht, chodnikt a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schématB/16az B/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/2

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim. Zuzeni
vozovky na jeden jizdni pruh.
0S B9 -

priéna uzavéra zabranou
r minimalné3vystraznasvétlatypu1

R\\V

podélnd uzavéra obou-strannymi
smérovacimideskami
odstup max.10m

AN

2)

max. 30

A\\V

podéina uzavéra zabradlim na
stranéchodniku/stezkyprocyklisty

n. 2,75 9

j‘

Cdb
. o| pficna uzavéra zabranou
minimalné3vystraznasvétlatypu

volny
prostol
20m

1) muZe byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz kap.
6.1.2.)

2) uziti dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéinych parkovacich
&ms pruhti, chod-nikt a/nebo
stezek pro cyklisty podle

schematB/16az B/20

cca 50

vzdalenosti v metrech

TP 66/21015
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Schéma B/7

Standardni pracovni
uprostied vozovky.

misto

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfiené uzavéry jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

podélné uzavéry jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10 m

1ymuZe byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz kap.
6.1.2)

vzdalenosti v metrech
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max. 50
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Schéma B/24

Operativni pracovni misto na
vozovce.

pficnd uzavéra tfemi dopravnimi
kuzely (vyska0,5m)

odstup podélné 1-2m

pficné 0,6-1m

podéina uzéavéra dopravnimi kuzZely
(vy8ka min. 0,5 m) nebo vodicimi
deskami

odstupmax.6m

pfiénd uzavéra tfemi dopravnimi
kuzely (vyska 0,5m)
vystrazné svétlo typu 1
odstup podélné 1-2m
pficné  0,6-1m

1) maze byt ve vyjimeénych
pripadech menSsi (viz kap.
6.2.1.)

2) v pfipadé, ze zbyvajici Sitka
vozovky umoZriuje provoz jen v
jednom sméru jizdy, mize byt
délka pracovniho mista max. 50
m, jinak pouzit SSZ podle
schématu B/6

vystrazné svétlo typu 1
nebo znac¢ka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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min. 2,75
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max. 50

Schéma B/25.1

Operativni pracovni misto na
vozovce.

vystraZzne svétlotypu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu

pficna uzavéra tremi dopravnimi
kuzely (vySka 0,5m)
odstup podélné 1-2m

pFicné 0,6-1m;
jen v pfipadé nepohyblivého
pracovniho mista

podélna uzavéra dopravnimi
kuzely (vySka min. 0,5 m) nebo
vodicimi deskami

odstup max.6m;

jen v pfipadé nepohyblivého
pracovnaho mista

pojizdna uzavirkova tabule typu I

1)maze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz kap.
6.2.1.)

2)v pfipadé delsiho pracovniho
mista fizeni provozu (SSZ,
policista) nebo usmérriovani
provozu osobou opravnénou k
zastavovani vozidel

3)nebo zarfizeni predbézné
vystrahy

vzdalenosti v metrech

TP 66/21015

89



B20a

Schéma C/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym

dopravnim zatizenim.

podéina uzévéra oboustrannymi
smérovacimi deskami odstup max.

20m

1) opakovani v pfipadé podéiné
uzaveéry delsi nez 300 m po

300m-500m

300
vystrazné svétlo typu 1 nebo
l znatka umisténa na
1 fluorescenénim podkladu,
ﬁ c A15 v protisméru shodné
I Eam T vzdalenosti v metrech
94 TP 66/2015
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100
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Schéma C/2

Standardni pracovni misto.
Zuzeni jizdniho pruhu.

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vymezeni jizdnich pruh
dopravnimi knofliky (odstup 0,5-1
m), félii nebo barvou doporu¢eno

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax.20m

pricna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystraZzna sveétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) opakovani v pfipadé podélné
uzavéry delsi nez 300 m po
300m-500m

2)miaze byt ve vyjimeénych
pfipadech mens§i
(vizkap. 6.2.2)

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znacka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/4

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V pfipadé mistni Gpravy
pfednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

pfitna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

podélnd uzavéra oboustrannymi
smeérovacimi deskami
odstup max.20m

prina uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znat¢ka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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max. 50

—10-20

—— 80-100

Schema C/6

Standardni pracovni misto.
ZazZeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Uprava prednosti
dopravnimi znackami.

vystrazne svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

podélna uzavéra oboustrannymi
smeérovacimi deskami
odstup max. 20m

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/11

Operativni pracovni misto.

uzavéra dopravnimi kuzely
(vyskamin.0,5m)

pficna uzavéra
odstup podéiné
pficné

1-3m
0,6-1m

podélna uzavéra
odstup max.6m

pFiéna uzavéra

odstup podélné 1-3m
pficné  0,6-1m

vystrazné svétlo typu 1

vystrazné svétlo typu 1 nebo
umisténa

znacka
fluorescenénim podkladu,
v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/12

Operativni pracovni misto.

vystrazné svétlo typu 1 nebo
Zznat¢ka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

uzavery dopravnimi kuzely
(vy$Skamin. 0,5 m doporuéena)

priéna uzavéra
odstuppodéiné 1-3m
pficné 0,6-1m

podélng uzavéra
odstup max.6m

pracovni vozidlo s pojizdnou
uzavirkovou tabuli typu Il

1) zafizeni predbéiné vystrahy
jen tehdy, jestliZze neni pracovni
vozidlo zretelné vidét ze
vzdalenostimin. 200 m

vzdalenosti v metrech
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